
処        理 摘       要

単位

部 番 個 数 材       質

品 名

 

尺  度 三角法

mm
1
1

定 格

作 成

部   品   名

１
２
３
４
５
６

器  台
蓋

１
１

２Ｐ＋Ｅ.２０Ａ.１２５Ｖ.

１

号記の品用気電番 品
Ｅ
ＰＳ ＴＥＪ

株式会社 明  工  社

色：白
色：白

ＭＰ７０８５

床下用ハーネスプラグ
(ＶＣＴ用)

ロック釦 ナイロン樹脂 色：黄
メラミンフェノール樹脂
メラミンフェノール樹脂

端子刃(電圧側)
端子刃(接地側)
接地端子刃

７
８
９
１０
１１

なべ小ねじ
なべ小ねじ

１
１
１

２
４

銅合金
銅合金
銅合金

炭素鋼線
炭素鋼線

亜鉛めっき･クロメート処理
亜鉛めっき･クロメート処理

大頭丸平小ねじ
３
３

炭素鋼線
黄銅線

タッピンねじなべ２種 亜鉛めっき･クロメート処理
ニッケルめっき

Φ２×６
コードおさえ １ 鋼板 ニッケルめっき接地極 接地側極

刃

極配置寸法

Ｅ
ＳＰ ＪＥＴ
２０Ａ １２５Ｖ

ＭＰ７０８５

蓋を外した状態

適用電線・適用圧着端子

注）Ｒ５.５-４は使用できません。
注）圧着端子は同梱していません。

極性を合わせ端子に接続してください。
適用電線を下図のストリップ寸法に合わせて剥き、圧着端子をカシメ、

接地側極(Ｗ)〔白〕

電圧側極〔黒〕

接地極(　)〔緑又は緑/黄〕

なべ小ねじ

コードおさえ 端子ねじ(Ｍ４)

結線図

接続方法

Ｍ３×１０
Ｍ３×１５

次に、コードおさえと蓋の組み立て用ねじを締めてください。

    使用する電線に適合する圧着端子を別途ご用意ください。
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Ｍ４×６

ＶＣＴ／Ｓ－ＶＣＴ３心 ２ｍｍ    ・・・Ｒ２－４
ＶＣＴ／Ｓ－ＶＣＴ３心 ３.５ｍｍ ・・・Ｒ３.５－４2
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